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Durch Eiweiße von Schimmelpilzsporen können Schimmelpilzallergien
ausgelöst werden. Schimmelpilzgifte können über die Raumluft zudem
infektiöse Pilzerkrankungen verursachen.

Symptome:

� Niesanfälle
� Husten / Schnupfen
� Allergischer Dauerschnupfen
� Asthma bronchiale
� Übelkeit, Kopfschmerzen, Migräne
� Augentränen / Augenjucken
� Konzentrationsschwierigkeiten
� Erhöhte Infektanfälligkeit
� Gelenkschmerzen
� Magen-Darm-Beschwerden
� Nesselfieber
� Farmerlunge

Wichtige allergieauslösende Schimmelpilze sind:

� Aspergillus
� Cladosporium
� Alternaria
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Für die Entwicklung von Schimmelpilzen sind drei Dinge zwingend erforderlich:

� Fortpflanzungszellen (101 bis 105 Sporen / m3 Außenluft)
� Geeigneter Nährboden (Tapete, Tapetenleim, Holz usw.)
� Wasser (für Zellbildung und Nährstofftransport)

Häufige Entstehungsorte von Schimmelpilzen:

� Abfalleimer / Biotonne / Komposthaufen
� Holz / Holzprodukte / Papier / Tapeten / Zellleim
� Lebensmittel / Pflanzen
� Textilien / Fußbodenbeläge / Teppiche
� Klimaanlagen / Luftbefeuchter / Wasserverdunster
� Staubsauger / Reinigungsgerät
� „Dauer“-elastische Fugen
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Ursachen

Feuchteschäden infolge Innenkondensation (an der Bauteiloberfläche oder im Bauteil):

Bestimmende Faktoren:
� Oberflächentemperatur
� Luftfeuchtigkeit
� Oberflächenbelüftung

Ursachen:

� Wärmebrücken (konstruktionsbedingt, geometriebedingt, lüftungstechnisch bedingt)
� Undichte Anschlüsse, Rolladenkästen
� Extreme Bauwerksabdichtung ohne entsprechndes Lüftungsverhalten
� Neubaufeuchte
� Mangelnde Dampfdiffusion von Baustoffen
� Fehlerhafte Dampfsperren
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Ursachen
Feuchteschäden infolge äußerer Einflüsse:

Feuchtigkeitseinträge von oben:
� Undichtes Dach
� Fehlende oder defekte Regenwasserableitung

Feuchtigkeitseinträge von außen:

� Undichte Fenster und Fugen
� Risse oder stark saugende Fassaden
� Falsche Detailausbildung (Traufkanten, Gesimse)
� Fehlende oder defekte Regenwasserableitung

Feuchtigkeitseinträge von unten:

� Aufsteigende Feuchte / Salze
� Fehlende oder defekte Regenwasserableitung

Wasserschäden aller Art:

� Rohrbrüche, defekte Abdichtungen oder Übergänge, auslaufende Geräte
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Klima- und Feuchtemessung
Raumklimamessung:

� Hygrothermometer (Kurzzeitmessung)
� Wetterstation (Kurzzeitmessung)
� Datenlogger (Langzeitmessung)
� Pyrometer (Oberflächentemperatur)
� Thermografie (Oberflächentemperatur)

Feuchtemessung:

Direkte Verfahren:
� Wäge-Darr-Methode
� CM-Methode

Indirekte Verfahren:

� Leitfähigkeitsmessverfahren
� Kapazitätsmeßverfahren
� Mikrowellenmessverfahren
� Folientest
� Luftfeuchte-Ausgleichsverfahren
� weitere Spezialverfahren



Probe Raumklima Material Salzgehalte (qualitativ) Salzgehalte (quantitativ) Feuchteparameter

Nr.

Bohrkern-
tiefe /

Lage der
Probe

Luft-
feuchte

Raum-
temp.

Ober-
fläch.-
temp.

Tau-
punkt-
temp

Sulfat
Chlo-
rid Nitrat Sulfat

Chlo-
rid Nitrat

Feuchte-
gehalt

Sätti-
gungs-
feuchte

Durch-
feucht.-

grad

cm % °C °C °C - SO4 Cl / Cl2 NO3
Gew.-

%
Gew.-

%
Gew.-

% Gew.-% Gew.-% %

Bohrkern BK 1:    Erdgeschoß; 0,2 m über OK FB; 0,5 m von rechter Zimmerecke

P 1 0,0 – 2,0 Innenputz ** ** ** 0,297 0,135 0,193 2,12 8,34 25,4

1/1 2,0 – 6,0 Mauerziegel (*) * (*) 0,060 0,040 0,033 0,31 11,95 2,5

1/2 6,0 – 10,0 Mauerziegel - - - - - - 0,34 11,95 2,8

1/3 10,0 – 14,0 Mauerziegel (*) (*) ( ) 0,039 0,009 0,004 0,68 11,95 5,7

1/4 14,0 – 18,0 Mauerziegel - - - - - - 0,95 11,95 7,9

1/5 18,0 – 22,0

54,7 20,7 18,7 11,4

Mauerziegel (*) (*) ( ) 0,072 0,015 0,008 1,15 11,95 9,6

Bohrkern BK 2:   Kellergeschoß; 1,5 m  über OK FB; 0,5 m von rechter Raumecke

2/1 0,0 – 4,0 Mauerziegel * (*) ( ) 0,114 0,008 0,005 3,51 11,44 30,7

2/2 4,0 – 8,0 Mauerziegel - - - - - - 3,48 11,44 30,5

2/3 8,0 – 12,0 Mauerziegel - - - - - - 3,43 11,44 30,0

2/4 12,0 – 16,0 Mauerziegel - - - - - - 3,42 11,44 29,9

2/5 16,0 – 20,0

79,7 17,2 15,2 13,6

Mauerziegel (*) (*) ( ) 0,031 0,004 0,008 3,27 11,44 28,6

( ) nicht vorhanden     (*) gering  vorhanden     * mittel vorhanden     ** stark vorhanden     *** extrem stark vorhanden
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Ursachen von Feuchte aus äußeren Einflüssen

Feuchtekenndaten:
� Feuchtegehalt /Sättigungsfeuchte
� Durchfeuchtungsgrad
� Feuchtegradient
� Hygroskopische Feuchte - Salzgehalte
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Beseitigung von Schimmelpilzschäden
„Ziel der Schadenssanierung ist die Beseitigung der Schimmelpilze
und der schadauslösenden Umstände“           ®®®®            Pilzkonzept

Schimmelpilz bekämpfen und beseitigen

Betroffene Baustoffe entfernen (Anstrich, Tapete)

Innenkondensation Ursache ?

Nutzungsveränderung Sanierung mit geeigneten Baustoffen und Konstruktionen

Neue Nutzung und kontinuierliche Instandhaltung

ggf. Feuchtigkeitsabhängige Bautrocknung

Äußere Einflüsse

Nutzung AbdichtungDämmungBelüftungBeheizung

Auswahl der geeigneten Instandsetzungsmaßnahme
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Schimmelbildung in GebäudenSchimmelbildung in Gebäuden
Beseitigung von Schimmelpilzschäden

Maßnahmen:

� Objektschutz
� Absaugen der Schimmelpilzbeläge
� Reinigen und Desinfizieren
� Wandoberflächen entfernen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� Nachträgliche Feuchtigkeitsreduzierung
im MW (z.B. Injektionen)

� Verbesserung der Wärmedämmung
� Putze und Anstriche (ph-Wert, fungizid)
� Wandflächen- bzw. Sockelleistenheizung
� Hohlraumsanierung
� Fußbodensanierung
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� Bautrocknung
� Objektreinigung
� Personenschutz



Vielen DankVielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeitfür Ihre Aufmerksamkeit

Dr.-Ing. Raik Liebeskind
BRB Prüflabor Bernau
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